Dupla tamszigetelé6 madarvédo burkolat

Feladata:

A dupldzott alloszigeteldk, és a
kozelUkben taldlhato vezetékszakaszok
folyamatos elburkoldsa a madarak
dramutéstdl valdo megdvasa érdekében.

Elonyei:

- Magas védelmi biztonséag, koltségkiméld

megoldas.

- Flexibilis, egymasba illesztheté modulos

elemek.

- EgyszerU szerelhet6ség, nagyrészt
szerszam nélkul.

- A védendd teriletet (a sziikséges

terUleteken) teljes mértékben elburkolja.

- Nem ad lehet6éséget a kisebb madarak
fészkelésére.

« UV (napsugarzas) és savallo
(madardralék).

« Rendkivil széles szerelési és izemelési

kornyezeti hémérséklettartomany
(-30 - +40C°).

- Kialakitdsanak kdszonhetéen
alkalmazasa elhanyagolhaté mértékd
szélterhelés-novekedést eredményez.

-+ Az alaptipus, az Eurépaban
alkalmazott 20-24 kV-os haldzatok
szigetelémegoldésainak tébb mint
90%-ara alkalmazhato, a halozat
min&ségének lerontdsa nélkul. (pl. nem
képez révidzarat a kdszédram Utjaban.)

« A kulonbozé orszag, illetve
hélézatlizemeltetd-specifikus kialakitasi
maodok, tokéletes burkolédsa széles
mérettartomanyban, egy tipussal.

Felhasznalas:

- Dupla tdmszigetel8s (potszalas)
vezetékrogzitések,

« Pélya, pdrhuzamszoritds,
eléformazott kotéses, illetve préselt
kotések elburkolasa.

- Folyamatos, megszakitas nélkuli
burkolat, a szikséges, minimum
1,6m-es szakaszon.

« Hosszu élettartam (minimum 30 év).

- Vezetéktorésben is hasznalhato
(150-210°).« Igény esetén, specidlis
tamszigetel&re kialakftott burkolat gyartasa.
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megfeleld akkreditalt laboratoriumok, az

aldbbi vizsgélatokat végezték el:

- 5000 oéras UV oregitési vizsgalat,

- savallosagi vizsgalat (elsésorban
hugysav),

- villamos szilardsag vizsgalat.

A termékcsaladhoz alkalmazott

alapanyag a fenti vizsgélatokon,
a hatdlyos magyar illetve eurdpai
eléirdasoknak megfelelt.

Alapanyag:

A termékcsalad gyartasahoz
felhasznalt alapanyag PVC, mely
alaptulajdonsdgainak kdszénhetéen e
termék gyartasahoz igazoltan rendkivdl
j6 tulajdonsagokkal rendelkezik. A
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