
Korszerű integrációs megoldások
 napelemes rendszerekhez

Megújuló 
erőforrások

Energy in transition



A Sicame csoport a villamos berendezések és kiegészítők globális 
piacának egyik kulcsszereplője. A vállalat folyamatos fejlesztéssel 
és adaptációval támogatja a villamos infrastruktúra állandó fejlő-
dését Franciaországban és szerte a világon, aminek köszönhetően a 
legnagyobb független üzleti, műszaki és innovációs tényezővé vált a 
szektorban.

Mint az elektromos energiaszállítás vezető szereplője, a vállalat új 
termékekkel és szolgáltatásokkal segíti a vásárlóit energiahatékony 
megoldások kidolgozásában, a környezeti kockázatok mérséklésé-
ben, illetve az elektromos járművek és a napenergia-rendszerek 
piacának támogatásában.

Rólunk

Tevékenységi körünk

A Sicame csoport az elektromos energia szállításához és 
elosztásához kapcsolódó termékek és szolgáltatások, 
valamint a biztonsági felszerelések és ipari alkalmazások 
területére specializálódott.

+65
éve sikeres vállalat a 
nemzetközi piacon
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5 földrész

26 ország

50 nemzetközi vállalat  

Termékértékesítés 157 országban

Napjainkban a Sicame csoport minden szakmai tudását 
és 65 évnyi tapasztalatát egy egyedülálló és innovatív 
megoldásra összpontosítja, mely a napenergia-
telepek összekapcsolását célozza függesztett DC-bus 
kábelrendszer segítségével...

K&F csapataink összehangolt erőfeszítésének 
köszönhetően a Sicame csoport globális megoldást kínál, 
a napelemek bekötésétől kezdve egészen a hálózatba 
kapcsolásig.

Mindamellett, hogy a kiváló minőséget remek ár/érték 
aránnyal ötvözik, megoldásaink jelentős megtakarítást is 
lehetővé tesznek minden típusú naperőmű-telepen, 0,5 MW-tól
 kezdve korlátlan teljesítményszintig.



Kevesebb veszteség

● Minimális hálózati veszteség

● Nagyobb kábelkeresztmetszet

● Kisebb érintkezési ellenállás

50%

 Időmegtakarítás

● Kevesebb közmű munka

● Nincs szükség kábel-csupaszításra 

és gyűjtdoboz használatára

23%

Költségmegtakarítás

● Kevesebb kábel

● Kevesebb kezelői és szakkép-

zettségi igény

● Függesztett kábelrendszer: 

gyorsabb, egyszerűbb telepítés

25%

Megbízhatóság

● Bevált Sicame IPC 

(szigetelésátszúró) technológia

● Optimalizált szellőzés

100%

Innovatív megközelítés 
a termelékenység és 
a hatékonyság növeléséhez

Közmű munkák

Veszteség

Kábelek

Javuló LCOE

	• Nincs földmunka
	• Egyszerű telepítés
	• Vizuális ellenőrzés
	• Biztonságos
	• Energiatakarékos
	• Időtakarékos
	• Nagyobb hatékonyság
	• Költségtakarékos



Sicame napelemes megoldások
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Kevesebb kábel
a Sicame IPC technológia 
használatával (közvetlen 
bekötéshez képest)

Sicame napelemes ügyféltámogatás
A DC bus -csatlakozási rendszerhez szükséges termékek 
teljes és innovatív választéka mellett a Sicame szakmai 
segítségnyújtásrólis gondoskodik az elektromos rendszer 
kiépítéséhez.

Az erre specializálódott csapatunk az Ön rendelkezésére áll, 
hogy segítsen a projekt egyes fázisainak kidolgozásában, a 
tervezéstől az elektromos csatlakoztatás kiépítéséig.

Kifejlesztettünk egy saját konfigurátort, melynek segítségével
személyre szabottan elemezheti projektjének költségeit és
megtérülését, illetve kiválaszthatja a legoptimálisabb
megoldást. Támogatást nyújtunk Önnek a napelem-park 
telepítésének helyszíni megvalósításában is.

● Kábelszükséglet kiszámítása 

● Technikai veszteségek számítása

● Teljes anyagszükséglet számítása 

● Létesítési és termékköltségek becslése

- a DC vezetékezéstől az inverterig

Sicame IPC és 
gyűjtővezeték 
rendszerű
bekötés

-34%
kábel igény

Hagyományos
közvetlen bekötés

5KÖF 
trafóállomás

Kevesebb 
vesz-
teség

Teljes körű integráció napelem-parkok részére



Teljes körű DC csatlakozási
megoldás az Ön naperőművéhez

● Feszültség alatt is szerelhető

● Nagy mechanikai szilárdság és időjárás-állóság

● A DC bus polaritás szétválasztása

● Alkalmazható a 16 -500 mm² vezető keresztmetszeti

tartományban

● Moduláris kialakítás

●  Sicame best sellerek

●  Költséghatékony

●  Egyszerű, gyors szerelés

●  Minimális eszközigény

●  Nincs földmunka

●  Nem igényel speciális  	

    szaktudást

●  UV-álló

1 Tartó és feszítő
szerelvények

●  4-16 mm2 keresztmetszetű string vezetékek

● 16-500 mm² keresztmetszetű buskábelek, kettős

szigetelésű kábel, réz vagy alumínium, sodort vagy

flexibilis vezeték

● Szakadófejes csavar (meghatározott szakítónyomaték) a

megbízható, stabil villamos csatlakozás érdekében

● 1500 V DC névleges teljesítmény

● 15-60 A-es beépített biztosíték

● Dielektromos teszt: 6,5 kV – 300 mm vízmélység

● Akár 6 különböző konfigurációs lehetőség

● MC4 csatlakozók fogadására alkalmas 

csatlakozókkal előszerelve

●  Sicame IPC technológia

●  Megbízhatóság

●  Egyszerű telepítés

●  Minimális eszközigény

●  Kevesebb munkaóra 

●  Rövidebb kábelezési idő

●  Nincs szükség gyűjtődobozra

●  Kérésre konzultációs segítség 

2 DC IPC 
napelemes kábelköteg

● 60 mm vastag Seifel szigetelőpanelek egy

20’ vagy 40’ tengeri konténerben

● Teljes hőoptimalizálás és modelltervezés

● Szellőzés: természetes, mechanikus,

ventilátoros, légkondicionálás

● Berendezés-integráció (hely az akkutöltők,

inverterek számára), illetve rack szekrényes

akku, normál akku integráció

● Térelválasztó (akkuk, generátoregységek stb. 

között)

● Kétajtós konténer-kialakítás lehetősége

● Beltéri / kültéri világítás

● Kábeltálcák

● Földelés

● Elővezetékezés lehetősége

●  A projekt követelményei 

    szerint alakítható 

●  Integrált cella : inverter, áramváltók 

    és kapcsolók

●  Levegőztető és szellőztető rendszer

●  Kitűnő termikus karakterisztika

5 KÖF 
trafóállomás

● Nagy mechanikai szilárdság és ütésállóság

– IK10

● IP54 vagy IP66 védettségi besorolás

● Magasfokú hő-, tűz- és extrém

hőmérséklet ellenállóság

● Magas dielektromos ellenállóság

● Kis súly

● Kétpólusú reteszelhető megszakítók

● Kétpólusú túlfeszültség védelem

●  A projekt követelményei szerint 

    alakítható

●  Magas mechanikai szilárdság

●  UV- és korrózióálló

●  Vízálló 

3 DC 
biztosítószekrény

DCIBMM DCIB monitor:

● Feszültség és hőmérséklet mérés,

kapcsoló és túlfeszkorlátozó felügyelet

SMM30 gyűjtőrendszer monitor:

● Napelemes táplálás

● Áramerősség monitorozás

● Lehetőség 2 vagy 3 gyűjtőrendszer 

egyidejű monitorozására

● Okos szenzorok a gyűjtőrendszerekés

 a DCIB aktivitás felügyeletéhez és a 

hibaérzékeléshez

●  Egyszerű telepítés, nincs speciális

    szerszámigény

●  Karbantartás-mentes

●  Standardizált vezeték nélküli kommunikációs 	

    protokoll

●  Riasztás konfigurálás és jelentés

●  Retrofit kompatibilitás

4 Gyűjtőrendszer 
és DCIB 
felügyelet 



Egyéb megoldásaink

● Nagy mechanikai szilárdság és ütésállóság – IK10

● IP54 vagy IP66 védettségi besorolás

● Magasfokú hő-, tűz- és extrém hőmérséklet ellenállóság

● Nagy dielektromos ellenállóság

● Kis súly

● Biztosítékkal ellátott bemenetek a projekt igényei szerint

● Kétpólusú reteszelhető megszakítók

● Kétpólusú túlfeszültség védelem

● 1500 V DC kábelezés

● Opcionális távfelügyelet

Gyűjtődoboz

● Feszültség és hőmérséklet mérés, kapcsoló és 

túlfeszültség-korlátozó felügyelet

● Akár 24 DC bemenet kezelése

● Áramérzékelés: 20-45 A

●	 Okos érzékelők a kombi 	

	 doboz aktivitásának 	

	 ellenőrzéséhez és a

	 hibák érzékeléséhez

●	 Egyszerű szerelés, speciális

	 eszközök nélkül

●	 Szabványos vezeték 

	 nélküli kommunikációs 	

	 protokoll

●	 Riasztás konfigurálás és 	

	 jelentés

●	 Retrofit kompatibilitás

Gyűjtődoboz
felügyeleti modul - CBMM

●	 Hidegzsugor technológia

●	 A legegyszerűbb és leggyorsabb szerelés

●	 Rendkívüli megbízhatóság

●	 Egyedi igényekhez szabható termékkialakítás

●	 Hibás összeszerelés veszélye korlátozott

NAF légvezetéki alállomás
és KÖF földkábel szerelvények
az elosztó hálózathoz

Az egyéni védőeszközök és felszerelések átfogó, teljes körű

választéka segíti a biztonságos szerelést és karbantartást a

naperőművekben.

Biztonsági
felszerelés

Teljes szerelvénykészlet az energiaelosztó-hálózathoz való

csatlakozáshoz:

● Akár 1200 kV-os alállomási szerelvények

● KÖF hidegzsugor földkábel-szerelvények (összekötők,

végzárások, leválasztható csatlakozók, stb...)

●  A project igényei szerinti egyedi kialakítás

●  Vízzáró

●  Erős mechanikai ellenállóság

●  UV- és korrózióálló kialakítás



Sicame Group

info@sicame-solar-solutions.com

MAGYARORSZÁGI FORGALMAZÓ: MEGAWATT MÉRNÖKIRODA KFT

+36 1 408 6204

OLDJUK MEG EGYÜTT!
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www.mwmi.hu


